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Systemzubehör CaFloor DIBA

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen

Tel.:	+49 25 99 / 913-0
Fax:	 +49 25 99 / 913-33

e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de
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DICHTECKEN

Material PP - Vlies, weiß / 
Polyolefin /  
PP - Vlies, weiß

Fertiggewicht nach DIN EN 1849-2 (g / m²) 290 	 (-5% +10%)

Dicke nach DIN EN 1849-2 (mm) 0,5 	 (-5% +10%)

Brandverhalten  nach DIN EN 13501 Klasse E aufliegend

sd-Wert nach DIN EN 1931 (m) 90 	 (±10%)

Haftzugfestigkeit  
nach DIN EN 1348  (N / mm²)

> 0,5

MANSCHETTEN

Material PP - Vlies, weiß / 
Flexibles Thermoplast /  
PP - Vlies, weiß

Fertiggewicht nach DIN EN 1849-2 (g / m²) 400 	 (-5% +10%)

Dicke nach DIN EN 1849-2 (mm) 0,8 	 (-5% +10%)

Haftzugfestigkeit  
nach DIN EN 1348  (N / mm²)

> 0,5

ABMESSUNGEN

Innenecke 117,5 / 117,5 x 60 x 60 mm

Lieferfarbe Gelb

ABMESSUNGEN

Außenecke 165 / 165 x 60 x 60 mm

Lieferfarbe Gelb

Systemzubehör: vorgefertigte Innen- und Aussenecken  
für CaFloor DIBA zum Abdichten von kritischen Ecken.

Systemzubehör: vorgefertigte Dichtmanschetten zum  
sicheren Einbinden von kritischen Rohrdurchführungen.

120 mm x 120 mm

Dehnzone Ø 20 mm 

Lochkreis Ø  8 mm

Für Rohr Ø 10-20 mm

150 mm x 150 mm

Dehnzone Ø 40 mm

Lochkreis Ø 15 mm

Für Rohr Ø 18-38 mm

200 mm x 200 mm

Dehnzone Ø 75 mm

Lochkreis Ø 25 mm

Für Rohr Ø 32-75 mm 


