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CaVap Eco 10 ist eine ökologische Luft- und Dampfbremse speziell für alle diffusionsoffenen Dämmkonstruktionen. Die Dampfbremse 
besteht aus einem innovativen, mehrlagigen Verbund aus Natronkraftpapier mit reißfester Gitterarmierung. Das Produkt eignet sich 
auch hervorragend für die Regulierung der Feuchtigkeit im Wandbereich von Holzständerwerken oder in Fertighauselementen. 

Für die Verarbeitung sind die Fachregeln der neuesten Fassung des ZVDH und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle  
sonstigen mitgeltenden Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

  

EINSATZBEREICHE

Dach- und Wandkonstruktionen

Belüftete und unbelüftete Systeme

Holzständerwerk

Für Einblasdämmung geeignet

VORTEILE 

Ökologisch

Gute Eigenstabilität des Kraftpapiers

Leichte und sichere Verarbeitung

Hohe Reißfestigkeit

TECHNISCHE DATEN

Gewicht (g / m²) 200 ± 10%

Baustoffklasse E

sd- Wert (m) 10 ± 2

Höchstzugkraft längs / quer (N / 5 cm) 430 / 330

Dehnung in Längs- / Querrichtung (%)  3 / 5

Weiterreißwiderstand längs / quer (N) 55 / 50

Rollenbreite / -länge (m) 1,35 / 50 
2,70 / 50
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SICHERHEIT UND ENERGIEEFFIZIENZ MIT SYSTEM 

www.kap.de

Member of

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen

Tel.:	+49 25 99 / 913-0
Fax:	 +49 25 99 / 913-33

e-mail: info@caplast.de
www.caplast.de


