
PRODUKTBEZEICHNUNG Bitumen

(Verlegung auf alten Bitumenbahnen 
oder Schindeln bzw. Anschluss an 

Bitumen)

Ammoniak 

(Verlegung der Bahn auf Land-
wirtschaftsgebäuden bzw.  

mit Amoniakbelastung)

Tenside

(z.B. Reinigungsmittel oder  
Zusatzstoffe, die bspw. in der  
Holzimprägnierung vorhanden  

sein können)

Schlagregen Maschinenöle 

(bspw. Öl von Kettensägen  
oder ähnlich)

CaTop M170 / M 170+G Nein Ja1 Nein Ja Nein

CaTop XL Nein Ja1 Ja Ja Ja2

CaTop UD 360 Nein Ja1 Ja Ja Ja2

1: �Beständig, sofern eine gedämmte Dachkonstruktion mit einer entsprechend beständigen Dampfbremse vorliegt. Alternativ bei einer Konstruktion als Unterdeckung bei der die Bahn direkt auf der Holzschalung liegt und 
der Innenraum kontinuierlich und intensiv belüftet wird. In unklaren Fällen bitten wir um Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik. 

2: �Die Beschichtungsoberfläche bei CaTop XL und CaTop UD 360 weisen eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Ölen und Fetten auf. Einzelne Öl-Tropfen oder Fettflecken auf der Oberfläche der Bahn sind zeitnah 
abzuwischen. Sofern die Medien Lösungsmittel enthalten ist zu prüfen, ob diese bei der Entfernung die Beschichtung angegriffen haben. Im Zweifel sprechen Sie bitte die Anwendungstechnik an. 

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7 - D-59394 Nordkirchen

Tel.:	 +49 25 99 / 913-0
Fax:	 +49 25 99 / 913-33

E-Mail: sales@caplast.de
www.caplast.de

Druckstand: August 2025

Diese Version ersetzt alle früheren Versionen. Um die aktuelle Version dieses Dokuments zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder verwenden Sie diesen Link: www.caplast.de/downloads

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, technischen Details oder Installationsanleitungen sind nach bestem Wissen verfasst und wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt angesehen. Ungeachtet  
der Angaben sind für die Verarbeitung der Produkte die lokalen Fachregeln der neuesten Fassung bspw. des ZVDH, aller einschlägigen Normen, und die CaPlast-Verarbeitungshinweise sowie alle sonstigen mitgeltenden  
Herstellerrichtlinien und Regeln zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten.

CaPlast hat sich zur kontinuierlichen Verbesserung verpflichtet und behält sich daher das Recht vor, die Produktspezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern oder zu ergänzen, insbesondere falls dies gesetzliche Änderungen 
erforderlich machen. Aus diesem Dokument können keine Rechte abgeleitet werden. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten.
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