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CaGround ist das ideale, unkrauthemmende und wasserdurchlässige Bodenabdeckvlies zum Beispiel für Anwendungen unterhalb von 
Terrassenbelägen, Kies oder Mulchschüttungen. Das langzeiterprobte Geotextil ist in schwarzer Farbe gehalten und scheint daher auch 
nicht durch die offenen Fugen.

Die optimierte Faserstruktur hemmt zuverlässig den lästigen Unkrautwuchs und stellt somit eine hervorragende Alternative zu gängigen 
Bändchengeweben dar. Das extrem druckfeste Material verfügt über eine hervorragende Wasserdurchlässigkeit, so dass es selbst  
bei schwerem Regenfall zu keiner Pfützenbildung kommt. Das Material ist zudem im abgedeckten Zustand verrottungsfest und zu  
100 Prozent recycelbar. In technischer Hinsicht ist CaGround in die GRK-Klasse 2 einzuordnen. Technische Änderungen vorbehalten.

CAGROUND IM SYSTEM

CaGround ist eine leistungsfähige Alternative zum Bändchengewebe und hemmt den Unkrautwuchs. Für Anwendungen im Wurzelschutz- 
bereich empfehlen wir die CaRoot-Produktsysteme.

TECHNISCHE DATEN

Flächengewicht (g / m2) 120

Stempeldurchdrückkraft (N) 1132

Dicke bei 2 kPa (mm) 0,68

Wasserdurchlässigkeit normal
zur Ebene ohne Auflast VlH50 (l / s x m²) 111

Charakteristische Öffnungsweite O90 W (mm) 0,12

Rollenbreiten bei 50 Lfm (cm) 100 / 200

Rollenbreiten bei 25 Lfm (cm) 100 / 200
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EINSATZBEREICHE

Unterhalb von Holzterrassenbelägen zum Beispiel Bankirai

Unterhalb von Steinbelägen oder Fliesen im Außenbereich

Unterhalb von Kiesbelägen

Unterhalb von Schüttungen wie zum Beispiel Rindenmulch

VORTEILE 

Zuverlässige Hemmung von Unkrautwuchs

Extrem leicht zu verarbeiten

Hohe Wasserdurchlässigkeit

Sehr gute Druckbeständigkeit

Schwarze Farbe

100% recycelbar

Unter Holzterrasse

Unter Steinplatten

Unter Kies / Rindermulch

www.kap.de
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