
Verarbeitungshinweise
für Dachsanierung



VERARBEITUNGSHINWEISE FÜR CAVAP ECO RENOVA UND CAVAP 2

1  Nach dem Abheben der Dachdeckung, das zu sanierende  
Gefach von grobem Schmutz und Verunreinigungen wie  
Folienreste o. Ä. befreien.

  Vorstehende scharfe oder spitze Gegenstände (Schrauben, 
Bleche etc.) gegebenenfalls abzwacken und in die Fläche 
umschlagen.

2  Mit einem Vlies oder Dämmstreifen die verbleibenden Spitzen, 
Ecken und Kanten so abdecken, dass keine Verletzungsgefahr 
für die Dampfbremse verbleibt. Die Dampfbremse längs oder 
quer zum Sparren verlegen.

3  Die Dampfbremse am Ortgang auf dem Sparren mit geeigneten 
Befestigern luft- und winddicht montieren und gemäß Fach- 
regeln am Fußpunkt beidseitig des Sparrens mit einer Latte 
Gefach für Gefach befestigen. Bei der Selbstklebevariante 
empfehlen wir, den Abdeckstreifen vor dem Setzen der  
Sicherungslatte in diesem Bereich einzuschneiden, und nachher 
jeweils von beiden Seiten zur Latte hin das Abdeckband zu 
lösen.

4  Überlappungen sind mit CaTape UV oder CaTape Uni zu  
verschließen. Durchdringungen sind schuppenförmig über- 
lappend mit CaTape UV oder CaTape Uni in die Dampfbrems- 
ebene luft- und dampfdicht einzubinden.
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Die Dampfbremse übernimmt in keinem Fall eine deckungsähnliche, regensichernde Funktion. Sie ist vor Freibewitterung zu schützen 
und unverzüglich einzudecken. 

Die Markierungen sind Maßhilfslinien und keine exakte Maßvorgabe. Eine Verarbeitungstemperatur von + 5° Grad sollte nicht  
unterschritten werden. Bei der Verarbeitung und der Ausführung sind die einschlägigen Normen, Fachregeln, die Einhaltung der  
Vorgaben der EnEV und sonstiger mitgeltenden Vorgaben in jeweils neuester Fassung einzuhalten. 

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.

V
H

 G
 0

4/
19

 D
E

 T
ec

hn
is

ch
e 

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n.

 
B

itt
e 

H
in

w
ei

se
 in

 d
er

 P
ro

du
kt

be
ila

ge
 b

ea
ch

te
n.

www.kap.de
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